
Alfio Riva 1



Alfio Riva 2

Foto

Ser vizio Valanghe I t aliano

& R U V R � 6 $ �

� � � �



Alfio Riva 3



Alfio Riva 4



Alfio Riva 5

Posizione delle ANTENNE

1 Antenna 2 Antenne

Mammut
Barrivox OPTO 3000

Traker DTS;  Ortovox X1

Tradizionali
Ortovox M1-M2

Arva 9000

Antenna 
Trasmittente
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Come Trasmettono

• L’intensità del campo 
elettromagnetico è costante 
sulla medesima linea di 
flusso.

• Le linee di flusso si 
addensano in corrispondenza 
della polarità dell’antenna 
trasmittente
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Come ricevono ?
Ricezione v isiva e in alcuni m odelli anche acust ica  ' L J LWD OL

Ricezione (Beep, Beep, Beep )$ Q D OR J LF L

• L’ addensarsi delle linee di flusso stanno ad indicare un campo 
elettromagnetico più intenso : l’avvicinarsi al trasmettitore equivale a 
raccogliere un maggior numero di linee di flusso.

• L’apparecchio ricevente fornisce un segnale 
audio tanto più elevato quanto più numerose 
sono le linee di flusso catturate

•  Nello stesso punto, la capacità di catturare 
le linee di flusso sarà massima con l’antenna 
ricevente parallela o coassiale alla linea di 
flusso e sarà minima con l’antenna 
perpendicolare o ortogonale.
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Funzionamento del sistema a due antenne

� �

La posizione della risultante
da la posizione dell’ indicatore

direzionale

La lunghezza della risultante da il valore dell’ indicatore di distanza

Linea di campo

Le 2 antenne permettono di trovare,tramite l’addizione dei segnali,
una linea di ricerca direttamente sulla linea di campo
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Portata MASSIMA e portata MINIMA

L’appar ecchio r icevent e f or nisce un segnale audio 
t ant o più elevat o quant o più numer ose sono le linee 
di f lusso cat t ur at e; inolt r e ,nello st esso punt o , la 
capacit à di cat t ur ar e le linee di f lusso sar à
massima con  l’ant enna dell’appar ecchio r icevent e  
par allela o coassiale alla linea di f lusso e sar à
minima con l’ant enna  per pendicolar e o or t ogonale.
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Avvertenze per l’uso 
dell’ARVA

$ WWH Q ] LR Q H a :
- temporali
- linee dell’alta tensione
- impianti di risalita
- apparecchi radio
- telefoni cellulari in ricezione almeno 50 cm. dall’Arva
- oggetti metallici

•  Influenzano sia il raggio d’azione di ricezione che di 
trasmissione

• Possono pregiudicare il funzionamento del DISPLAY



Alfio Riva 11

Por t at a ut ile

In base a queste portate utili, anche gli ARVA ANALOGICI si 
devono adattare, anche se hanno una portata utile maggiore.
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Funzionalita’ delle cinghie

Tutti gli strumenti in commercio hanno la possibilità, 
nella fase di ricezione, di non staccare totalmente il 
proprio ARVA dal corpo del soccorritore. 
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Dopo averli indossati

1) $ F F H Q V LR Q H � G H OO¶$ 5 9 $ (nella maggior parte dei 
casi l’accensione diventa automatica con l’indossamento 
corretto dello strumento)

2) $ X WR � G LD J Q R V L� G H OOH � S LOH � ( ogni strumento a 
una proprio test, è importante conoscere bene il proprio)

3) 7 H V W� G H OOR � V WU X P H Q WR � ( molti strumenti danno 
una diagnosi iniziale sulla funzionalità stessa dell’ARVA)  



A
lf

io
 R

iv
a

1
4

In
 c

as
o 

di
 in

ci
de

nt
e

)
D

V
H

�
S

U
LP

D
U

LD
�

U
LF

H
U

F
D

�
G

H
O�

S
U

LP
R

�
V

H
J

Q
D

OH

M
et

od
o:

  
lin

ee
 p

ar
al

le
le

 (
co

n 
pi

ù 
so

cc
or

ri
to

ri
) 

   
 

co
n 

m
ov

im
en

to
 a

 g
re

ca
 (

co
n 

un
 s

oc
co

rr
it

or
e )

)
D

V
H

�
V

H
F

R
Q

G
D

U
L

D
�

OR
F

D
OL

]
]

D
]

LR
Q

H

M
et

od
o:

  
ri

ce
rc

a 
pe

r 
lin

ee
 d

i c
am

po

S
ep

ol
tu

ra
 m

ul
ti

pl
a:

 M
et

od
o 

G
en

sw
ei

n 
(M

ic
ro

-T
ra

cc
ia

 e
 B

O
X

) 

K
ro

ll
, l

in
ee

 d
i c

am
po

 d
al

 p
un

to
 n

ot
o

)
D

V
H

�
I

LQ
D

OH
�

U
LF

H
U

F
D

�
G

L�
S

U
H

F
LV

LR
Q

H

M
et

od
o:

si
st

em
a 

a 
cr

oc
e 

o 
a 

lin
ee

 o
rt

og
on

al
i

S
ep

ol
tu

re
 p

ro
fo

nd
e:

 M
et

od
o 

G
en

sw
ei

n 
a 

Ce
rc

hi
o

K
ro

ll 
(P

in
t-

Po
in

t)



Alfio Riva 15

Or ient ament o della r icer ca
Dir et t r ici da per cor r er e

2 X P.U. 2 X P.U..

) D V H � 3 5 , 0 $ 5 , $ �

� U R WH D U H � WU LG LP H Q V LR Q D OP H Q WH � O¶$ 5 9 $ �

5 LF H U F D � G D � V LQ J R OR � G H O� S U LP R � V H J Q D OH
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Or ient ament o della r icer ca
Dir et t r ici da per cor r er e

2 X 
P.U.

2 X 
P.U.

2 X 
P.U.

) D V H � 3 5 , 0 $ 5 , $

� U R WH D U H � WU LG LP H Q V LR Q D OP H Q WH � O¶$ 5 9 $ �

5 LF H U F D � G L� J U X S S R � G H O� S U LP R � V H J Q D OH
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Fase secondar ia della r icer ca 
Cur va di r icer ca 

vent aglio
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5 LF H U F D � V H F R Q G R � OLQ H H � G L� F D P S R
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Fase finale con un solo sepolto poco profondo

Metodo ricerca a linee ORTOGONALI ( a CROCE)
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Non è sempre semplice
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RX =  ricevitore

TX =  trasmettitore
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Zona cr it ica in cui due C.M. 
si int er secano.
E’ la zona in cui si possono
r ilevar e due segnali dist int i

TX 2

TX 1

Ricerca di più travolti a poca distanza
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Tattiche per la ricerca con 
ARVA, 

di G LY H UV H � S H UV R Q H �

sepolte sotto una valanga
e di persone 

V H S R OWH � LQ S UR I R Q G LWj
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Simboli utilizzati

Ferrite

Spirali dell’antenna

Trasmettitore
vittima

Ricevitore

ARVA
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Definizione degli elementi 
utilizzati nei grafici

Ricevitore tenuto
verticale

Ricevitore tenuto 
orizzontale
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Intensità del segnale 

Linee di campo

Segnale 
massimo

Segnale 
debole

Nessun
segnale



Alfio Riva 27

Linee di campo
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Definizione dei termini

‹ 8 Q � P D V V L P R (volum e m assim o)  è 
definito com e un punto che soddisfa la 
seguente condizione:  nell’allontanarsi 
da quel punto il segnale dim inuirà 
indipendentem ente dalla direzione 
presa

‹ 8 Q � P D V V L P R � U H D OH è un m assim o che 
conduce diret tam ente alla persona 
sepolta

‹ 8 Q � P D V V L P R � L Q J D Q Q H Y R OH è un 
m assim o che non conduce al punto di 
seppellim ento
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I tre massimi reali

‹ 2 posizioni coassiali

‹ 1 posizione parallela
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I 10 massimi ingannevoli tenendo 
l’apparecchio orizzontale

Superficie
manto nevoso

1° e 2°

3°

4° e 5°

6° e 7°

8°

9° e 10°
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L’influenza delle diverse 
posizioni dell’ARVA del sepolto
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L’equilibrio ideale fra il tempo di ricerca 
e la precisione della localizzazione

Prima fase
Fase di ricerca

primaria
Alta velocità

Seconda fase
Localizzazione

Aumentare
la precisione

a discapito della 
velocità

Terza fase
Ricerca 

di precisione

E’  meglio perdere qualche
secondo in più ma sapere

con precisione dove si 
sonda
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Metodo 
Manuel Genswein

con 
G LY H UV H � S H UV R Q H � V H S R OWH
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Analisi sistematica della 
situazione

Quant i sepolt i sento e in che raggio ?
Segno il punto dove percepisco  i segnali

Soccorritore

Linea di cam po

Beep

BeepBeep
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Diagrammi 

Percezione di 3 
sepolt i m olto 
vicini

I l segnale di 
un em et t itore 
è ben più 
intenso degli 
alt r i
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Mi concentro attentamente

‹ Ci sono 3 t ravolt i e li sento dai E H H S

‹ Capisco dalla G L V WD Q ] D indicata dal 
display o dalla S R V L ] L R Q H del 
com mutatore di volum e che sono 
sepolt i in un raggio di � � � · � � � � P H WU L

Beep

Beep

Beep

& R V D � I D F F L R � "
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Inizio la ricerca a maglie strette

‹ Le bande di m icro- r icerca hanno 
abitualm ente una larghezza che varia da � �

D � � � P H WU L

‹ Tengo l’ARVA in prossim ità del terreno
‹ Segno il punto dove m i t rovo
‹ Mi sposto a DX finchè non perdo i segnali 

è delim ito la m icro zona
‹ Mi sposto a SX e faccio la stessa cosa per 

delim itare l’alt ro lato della m icro zona
‹ I n questo m odo ho delim itato la m icro 

zona di r icerca per le m aglie st ret te
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Posizione dell’ARVA

‹ Lascio lo st rum ento nella posizione 
orizzontale e non lo muoverò più

‹ Anche quando giro di 90°  nella 
m aglia st ret ta

‹ Anche quando dovrò fare la croce per 
la localizzazione di precisione
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Ricerca a maglia molto stretta

Beep
Beep

Beep

1°

2°

3°

Soccorritore

Linea di cam po

1
2

 ÷
 1

5
 m

.

2÷ 5 m

2÷ 5 m

2÷ 5 m

Sezione di valanga
con due segnali 

approssim at ivam ente sim ili
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Mi avvicino cercando di isolare il 
segnale abbassando il volume

1°

2°

Micro - t raccia

Beep
Beep
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Isolato il segnale comincio la croce 
per l’individuazione di precisione

1°

2°

Micro - t raccia

Beep
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Individuato il primo creo il BOX

1°

2°

2 m  x 2 m

Micro - t raccia

Lim ite udit ivo del
segnale isolato

Box
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Creo il BOX

1°

2°

2 m  x 2 m

Micro - t raccia

Punto dove percepisco il 2°  segnale

Lim ite udit ivo del
segnale isolato

Beep

Lim ite udit ivo del secondo segnale
Con lo stesso volum e del pr im o
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Creo il BOX

1°

2°

2 m  x 2 m

Micro - t raccia

I nizio della croce per 
il secondo sepolto

Lim ite udit ivo del
segnale isolato

Beep



Alfio Riva 49

Individuato il secondo ricomincio la 
ricerca sulla Micro - Traccia

1°

2°

2 m  x 2 m

Micro - t raccia

Punto dove devo r iiniziare la r icerca con la m icro- t raccia
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Fase riassuntiva

1°

2°

2 m  x 2 m

Micro - t raccia

Punto dove devo r iiniziare la r icerca con la m icro- t raccia

Punto dove percepisco il 2°  segnale

I nizio della croce per 
il secondo sepolto

Lim ite udit ivo del
segnale isolato

BeepBeep

Beep

Beep



Alfio Riva 51

Regole del BOX e della 
Micro-Traccia

‹ Lavoro con l’ARVA sul terreno
‹ Lavoro con il volum e al m inim o 

dell’udibilità per isolare un solo segnale
‹ Devo cercare di avere una porzione di 

terreno con un solo segnale udibile 
(2m  x 2m )

‹ Ricerca a croce per la localizzazione di 
precisione

‹ Tengo lo st rum ento sem pre nella stessa 
posizione iniziale di r icerca

‹ Non perdo m ai di vista la posizione dove 
ho lasciato la m icro- t raccia per fare il BOX
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Metodo
Franz Kroll

con
G LY H UV H � S H UV R Q H � V H S R OWH
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Seguo la linea di campo più intensa fino ai volumi 
più bassi (dove sento tutti i segnali fino a quel 

punto rilevati)

Beep
Beep

Beep
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Percepisco in che raggio di azione sono

Beep
Beep

Beep
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Segnalo la posizione dove sento tutte e tre i 
segnali di cui uno molto forte

Beep
Beep

Beep
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Scelgo indipendentemente di spostarmi 
o a destra o a sinistra o in avanti dal 

punto segnalato 

Beep
Beep

Beep
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Seguo la linea di campo di un secondo segnale 
sperando che aumenti, altrimenti torno al punto 

noto e cambio direzione

Beep
Beep
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Eseguo il metodo Pint-Point per la ricerca fine,
lo segnalo, e poi torno al punto noto 

Beep

Punto noto
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Scelgo un’altra direzione 
concentrandomi sul terzo segnale

Beep
Beep
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Seguo un’altra linea di campo

Beep

Beep
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Eseguo il metodo Pint-Point per la ricerca fine,
lo segnalo e poi torno al punto noto come prima

Beep
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Tornato al punto noto, localizzo con 
precisione l’ultimo sepolto sempre con il 

metodo pint - point

Beep



Alfio Riva 63

Metodo di ricerca di 
precisione 
Pint –Point

utilizzato anche per 
sepolture profonde

Metodo 
Franz Kroll
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Seguire la linea di flusso fin quando il suono da 

Max comincia a diminuire

Beep

• I l com m utatore di volume o la distanza 
num erica,sarà in base alla profondità di 
sepoltura.

• ATTENZI ONE ai MASSI MI  I NGANNEVOLI
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Appoggiare in mezzo ai piedi la sonda con la 
stessa direzione della linea di flusso

Beep

• La posizione dell’ARVA r im ane sem pre 
vicino al terreno nella posizione
iniziale della r icerca sulla
linea di flusso e Q R Q � F D P E L H U j � S L • �

• Segnalo la posizione dove il volum e o 
la distanza num erica com incia a 
dim inuire (prim o m assim o ingannevole)
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Trovo il diametro dell’area dei due massimi 
ingannevoli

Beep

Beep

At tenzione 
• Per t rovare il secondo m assim o 
ingannevole devo porm i dalla parte 
opposta della sonda e con l’Arva 
SEMPRE NELLA STESSA POSI ZI ONE 
t rovo la stessa intensità di suono o 
distanza num erica che avevo con il 
pr im o m assim o ingannevole
• Segnalo anche questo secondo 
m assim o ingannevole
• Se il segnalatore di distanza è 
m olto alto o il com m utatore non è 
sull’ult im a tacca, bisogna cercare il 
secondo m ax. ingannevole al lim ite 
opposto della sonda o addir it tura 
olt re.
• Più è profondo il sepolto, più i 
m ax. ingannevoli sono distant i.

Beep
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Metto la sonda perpendicolare alla prima nel punto 
di max. del segnale o dell’unico max. trovato, mi 

sposto o a DX o a SX e vado dove l’intensità 
aumenta

Beep

Beep

I l m ax. non è det to che sia perfet tam ente
in cent ro ai 2 m assim i ingannevoli

Segnale m ax. 

Beep
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Faccio la stessa cosa di prima è in mezzo ad altri 

due max. ingannevoli, più forti e ravvicinati, sondo

Beep

Beep

Beep Beep

• Se l’Arva è V H S R OWR � Y H U WL F D OP H Q WH

avrete sulla sonda vert icale due Max. 
ingannevoli e nessun m assim o più forte  
in m ezzo fra i due
• Sulla sonda orizzontale, se siete 
disassat i,  r ispet to al sepolto avrete solo 
un m ax. ( reale)

Beep

Beep

Beep

Beep

ARVA del sepolto vert icale

Se è necessario posso fare una terza croce con la sonda
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Sepolture profonde

Metodo 
Manuel Genswein
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Visione prospettica di una sepoltura profonda con 
ricevente in posizione R UL] ] R Q WD OH
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Visione prospettica di una situazione di sepoltura 

profonda con ricevente in posizione Y H UWLF D OH
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Ricerca fine a cerchio
Strategia di ricerca

Segnale seguito 
per linee di 

campo

L =  distanza 
lim ite del 
segnale udibile

L/ 2 =  due 
passi olt re il 
segnale udibile

Quasi totale
assenza del
segnale
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Nel caso ci fosse soltanto un 
massimo

Quasi assenza totale

del segnale
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Trasmettitore in posizione 
semi verticale
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Sepolture profonde su pendii 
ripidi

Sonda Max

Max

Min

ARVA
del sepolto

Sonda

Max

Max

Min

ARVA
del sepolto

90°

Pendio
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Sepolture profonde
ARVA doppia antenna
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